











1500/1800 rpm >HT PK 10/4

Equipment and Options

Equipement et options

@ Mast's outer
reinforcement plates

O Plagues de renforcement
extérieures mit

& Lighting mast wind block
O Blocage de la rotation du miit

& Safety mast block for best
roadholding

O Blocage de sécurité du mét ( 4 >
pour transport sur route

@ Lighting mast of galvanized
steel with multiple sections

O Mt d'éclairage en acier
galvanisé d plusieures sections

& Access door to engine’s
compariment for easy maintenance
& Positioning levels 2 Toolholder compartment O Porte d'dccés au moteur pour un @ Forklift guides
O Niveaux de positionnement O Boite porte-outils enfretien aisé O Supports pour fourches

& Brake with safety switch
O Frein avec interrupteur de sécurité

()

@ Watertight ‘naufical
type cap fo access radiator
& (entral lifting eye O Bouchon étanche d'accés € Fuel tank cap with key
O Crochet de levage central radiateur type ‘marine’ O Bouchon gasoil avec dé

8 9




& Lights holder with 4x 1000W
metal halide lamps

O Support avec 4 lampes
1000W aux iodures métalliques

i I @ 350° pivoting mast on bearings,
| with clutch-type blocking system @ Automatic control panel with ATS
‘ O Rotation 350° sur paliers avec O Coffret de controle automatique
systéme de blocage

avec inverseur

!

& Mains inlet with selector switch
© Entrée secteur avec commutateur

& Mefal earth bar
O Barre de mise d terre en métal

@ Horizontally reclinable @ 4 extractable, adjustable and
stabilizing feet recinable stabilizers

O Pieds stabilizateurs O 4 pieds stabilisateurs extraibles,
réglables et escamotables orientables et escamotables

@ Lights protection grid
O Grille de protection lampes




DIESEL/DIESEL

WELDING GENERATORS series

GASOLINE/ESSENCE

Air Cooled/Refroidi par air
Powered by

3000 rpm - 50 Hz - cos 08 230V - 400/230V 3600 rpm - 60 Hz - cos $ 0,8  voltage on request
3000 tr/min - 50 Hz - cos ¢ 0,8 230V - 400/230V 3600 tr/min- 60 Hz - cos ¢ 0,8 voltage sous demande

HONDA F— @ s7TANDARD EQUIPMENT

o Protection frame
YANMAR

e Vibration dampers

e Low oil engine protection
(for petrol engines only)

e Exhaust gas silencer

o Air filter

® Fuel tank

e Qutput sockets with thermal
protection or circuit breaker

¢ 12V battery supplied without
acid (only available on models
with electric start)

L LOMBARDINI

) EQUIPEMENT STANDARD

e Chassis de protection

o Amortisseurs de vibration

© Protection bas niveau huile
(moteurs a essence)

o Silencieux d’échappement

o Filtre a air

© Réservoir

* Prises avec protection thermique
ou disjoncteur

o Batterie 12V (fournie sans acide)
sur les modeéles avec démarrage

STANDARD EQUIPMEN

électrique
WELDING GENERATORS / MOTO SOUDEUSES
welder generator ENGINE TECHNICAL DATA CONTROL TANK SIZES WEIGHT | LWA

PANEL cm kg (%)

MODEL

Standard
panel

A 35%

56
GX270 66 80 95
GX270 56 75 95
GX270 66 83 95
GX390K1 66 80 95
GX390K1 66 95

WELDING MACHINES - DIESEL

CODORCOOMBEE® ®® ®

SD180LE 180 | 170 | AC | - | 55 E 15LD440 1 (442 | 11|16 Qm103 5 92 | 52 | 66 110 | >100
SD170LE 160 | 110 | DC | - | 38 E 15LD440 1 (442 | 11| 16 Qm103 5 92 | 52 | 66 110 | >100
SD210LTE 210 | 170 | DC | 7 | 35 E 15LD440 1 (442 | 11|16 QM302 5 92 | 52 | 66 115 | >100
SD200YTE 190 | 170 | DC | 63 | 35 E L100AE 1 (406 | 10 | 14 QMm302 55 | 92 | 52 | 66 115 | >100
SD220LTE 220 | 170 | DC | 8 | 32 E 25LD330 2 | 654 | 152 22 QM302 40 99 | 55 | 67 160 | >100
SD250LTE 250 [ 195 | DC | 8 4 E 25LD330 2 |65 | 152 22 QM302 40 | 115 | 70 | 85 215 | >100
SD300LTE 300 | 240 | DC | 85 | 4 E 12LD477 2 1954 | 231 33 QM320 40 | 116 | 70 | 8 270 | >100
SD400LTE 400 | 300 | DC | 15 | 10 E 9.D625 2 1248 | 285 | 49 QM320 40 | 116 | 70 | 85 490 | >100

QM 115/p.86 QM 301/p.86 QM 302/p.86 QM 320/p.87

m % Legend: (°) = Noise level compliant with European regulation 2000/14/CE
() Légende: (e) = Conforme & la réglementation 2000/14/CE

Technical data not binding - Données téchniques a titre indicatif seulement



AGRIGEN series

1500/3000 rpm - 50 Hz - cos ¢ 0,8 230V - 400/230V 1800/3600 rpm - 60Hz -cos 08  voltage on request
1500/3000 tr/min - 50 Hz - cos ¢ 0,8 230V - 400/230V  1800/3600 tr/min - 60 Hz - cos ¢ 0,8 voltage sous demande

.

PT.0. shaft generating sets, available from 7,7 o 58,3 kVA max. mainly infended for the
agricolture field, they are equipped with haigh quality components, are mounted on sized base
& STANDARD EQUIPMENT frames and combine strength with minimal maintenance and low purchase cost.

MENT

() °Protection frame
= * Output sockets with thermal
protection or circuit breaker

Groupes électrogénes d prise de force, de 7,7kVA a 58,3kVA, destinés surtout a 'ufilisation
agricole. lls sont équipés par des composants de premiére qualité, montés sur bases
dimensionnées et vous permettent de produire une puissance de haute qualité avec un entretien
minimal et codts d'achat contenus.

EQU

() © EQUIPMENT STANDARD

Y~ e Chassis de protection
<( * Prises avec protection thermique
D ou disjoncteur
|_
w
c4/60Tp
C2/24T p
w OPTIONAL/OPTION PTO SHAFT GENERATORS / GROUPES AGRICOLES PRISE DE FORCE 3000/3600 rpm
IP44 ALTERNATOR PROTECTION 50 HZ 60 HZ ENGINE TECHNICAL DATA SIZES WEIGHT
only for model marked with *) 5 on -
MODEL x| 2| 5 = 5 | B A —
PROTECTION ALTERNATEUR IP44 E|8|E 8| _F | . /fv
(seulement pour les modéle marqués *) S S(S E| = % g E é

3000/3600
3000/3600

3000/3600

C211T 11| 10 14,3 | 13 | 3000/3600 73 75
C2/18T 17,6| 16 | 22 | 20 | 3000/3600 87 106
C2/24T1* 242\ 22 | 29,7 | 27 | 3000/3600 87 135
C2/30T* 29,7\ 27 | 37,4 | 34 | 3000/3600 87 155
C2/35T* 34,7/ 315 | 44 | 40 | 3000/3600 87 170
50 HZ 60 HZ ENGINE TECHNICAL DATA SIZES WEIGHT
cm kg
MODEL sl el 5| % ] é <2
€| 8| £ 8 g | = L "| A
S S|s |82 =8 B [ruT W
C4/18T* 17,6/ 16 | 22 | 20 | 1500/1800 50 430 97 | 56 | 87 144
C4/25T* 24,8| 225 |30,8 | 28 | 1500/1800 60 430 97 | 56 | 87 7
C4/35T* 33| 30 39,6 36 | 1500/1800 80 430 97 | 56 | 8 183
C4/451T 44 | 40 | 49 | 45 | 150011800 100 430 115 | 68 | 100 317
C4/60T 58,3| 53 | 69 | 64 | 1500/1800 120 430 115 | 68 | 100 351

Technical data not binding - Données téchniques a titre indicatif seulement



DISTRIBUTION PANELS

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

QM 114

O 16 Single-phase Schuko socket 3P
@ Thermal shut off

O riise monophasée Schuko 16A 3P
@ Protection thermique

QMIII5

QM 116

16A Single-phase socket 3P
Thermal shut off
Single-phase Schuko socket 3P

Prise monophasé 16A 3P
Protection thermique
Prise monophasé Schuko 3P

OVe ODQ

OV OVO

32A Single-phase socket 3P
Thermal shut off
16A Single-phase Schuko socket 3P

Prise monophasé 32A 3P
Protection thermique
Prise monophasé Schuko 16A 3P

QM 120

O 2 circit breaker

Hour counter

Voltmeter

Ammeter

Light indicator for battery
0il warning light

WOOODOOO

Disjoncteur de protection 2P
Totalisateur heures
Voltmétre

Ampéremétre

Indicateur lumineux batterie
Indicateur lumineux huile

@@@@@@@@3

Thermal shut off

Single-phase Schuko socket 3P
Voltmeter

*0il warning light

*Starter key

(X Juls Jwiu—

Protection thermique

Prise monophasé Schuko 3P
Voltmétre

*Indicateur lumineux huile
*Démarrage d dé

(X Juls Jwiug—

Starter key Démarrage d clé
16A Single-phase socket 3P Prise monophasé 16A 3P
32A Single-phase socket 3P Prise monophasé 32A 3P
QM I 03 & *Only for models with electric starting
) *Seulement pour les modéles avec démarrage électrique
Circuit breaker Disjoncteur de protection
32A Single-phase socket 3P Prise monophasé 32A 3P

QM 301

O Gt breaker

@ 16 Three-phase socket 5P
© 160 Single-phase socket 3P
@ Volmeter

(s JwIUX—)

Disjoncteur de protection
Prise friphasé 16A 5P
Prise monophasé 16A 3P
Voltmétre

QM 302

Circuit breaker

16A Three-phase socket 5P
16A Single-phase socket 3P
Voltmeter

0il warning light

Starter key

o JulnJwinul-)
o JulinJwinul-)

Disjoncteur de protection
Prise triphasé 16A 5P
Prise monophasé 16A 3P
Voltmétre

Indicateur lumineux huile
Démarrage d dé




DISTRIBUTION PANELS

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Q
K4
w
N
o

Three-phase circuit breaker
Single-phase circuit breaker
Hour counter

Voltmeter

Ammeter

Light indicator for battery
0il warning light

Starter key

16A Single-phase socket 3P
32A Three-phase socket 5P

(0N XN Ao Juills JwAU Y-

Disjoncteur de protection triphasé
Disjoncteur de protection monophasé
Totalisateur heures

Voltmétre

Ampéremétre

Indicateur lumineux batterie
Indicateur lumineux huile
Démarrage d dlé

Prise monophasé 16A 3P

Prise triphasé 32A 5P

©WOOODDOODQ

o)
K4
o
S

& s option

Gircuit breaker+*0,03A ELCB
32A Single-phase socket 3P
16A Single-phase socket 3P
Power terminal board
Starter key

Emergency stop button

*Fuel warning light
Voltmeter

OOOOONODO

Hour counter

Disjoncteur de protection+*profection différentielle
Prise monophasé 32A 3P

Prise monophasé 16A 3P

Bornier

Démarrage d dlé

Bouton-poussoir arrét d'urgence

*Indicateur lumineux bas niveau carburant
Voltmétre

OOOOONODO

Totalisateur heures

O
K4
w
=
N

& s option

() *En option”

Circuit breaker+*0,03A ELCB
32A Three-phase socket 5P
16A Single-phase socket 3P
Starter key

Emergency stop button

*Fuel warning light
Voltmeter

0 XN Juis Jw XU -]

Hour counter

Disjoncteur de profection+*protection différentielle
Prise friphasé 32A 5P

Prise monophasé 16A 3P

Démarrage d dlé

Bouton-poussoir arrét d'urgence

*Indicateur lumineux bas niveau carburant
Voltmétre

0 XN Juis Jw XU X—)

Totalisateur heures

QM 105

& s option

() *En option”

O Gireit breaker

3 CGirait breaker+*0,03A ELCB

€ Hour counter

@ Voltmeter

O Fuse

@ 16A Single-phase Schuko socket 3P
@ 16h Single-phase socket 3P

© 324 Single-phase socket 3P

o Disjoncteur de protection

e Disjoncteur de protection+*protection différentielle
© Totalisateur heures

@ Volimetre

O Fushle

B rprise monophasé Schuko 16A 3P

@D prise monophasé 16A 3P

©® prise monophasé 32A 3P




DISTRIBUTION PANELS

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

O
K4
w
&

& “Asoption () *En option

Single-phase circuit breaker 16A (] ) Disjoncteur de protection monophasé 16A
Gircuit breaker +*0,03A ELCB 2] Disjoncteur de protection-+*protection différentielle
Hour counter © Totalisateur heures

Voltmeter @ Volimetre

Fuse O Fusible

16A Single-phase Schuko socket 3P G rise monophasé Schuko 16A 3P

16A Single-phase socket 3P @D Pprise monophasé 16A 3P

16A Three-phase socket 5P ©®  Prise triphsé 16A 5P

X\ Yo Juls Jw AU X—)

& *Js option **Only for models with electric starfing
) * Fn option **Seulement pour les modéles avec démarrage électrigue

Q
K 4
o
o

Circuit breaker +*0,03A ELCB
Voltmeter

Disjoncteur de protection+*protection différentielle
Voltméire

Hour counter Totalisateur heures
**Light indicator for battery

**0il warning light

**Indicateur lumineux batterie
**Indicateur lumineux huile

POOODONODO

©WOOODDOODQ

Fuse Fusible
*Starter key **Démarrage d clé
16A Single-phase Schuko socket 3P Prise monophasé Schuko 16A 3P
16A Single-phase socket 3P Prise monophasé 16A 3P
32A Single-phase socket 3P Prise monophasé 32A 3P
& *As option **Only for models with electric starfing
Q M 3 06 ) * Fn option **Seulement pour les mod&les avec démarrage électrigue
Gircuit breaker +*0,03A ELCB Disjoncteur de protection+*protedtion différentielle
Voltmeter Voltmétre
Hour counter Tofalisateur heures

**Light indicator for battery *“*Indicateur lumineux batterie

**0il warning light **Indicateur lumineux huile

PDOOOODOOODO
WOOOODDOODS

Fuse Fusible
**Starter key **Démarrage d dé
16A Single-phase Schuko socket 3P Prise monophasé Schuko 16A 3P
16A Three-phase socket 5P Prise friphasé 16A 5P
16A Single-phase socket 3P Prise monophasé 16A 3P
QM 330
O volimeter O Volimére
@ Starter key @ Demarrage d dé
9 Automatic control panel connector 9 Connecteur coffret de commande automatique
@ 16 Three-phase socket 5P @ prise triphass 16A 5P
D 164 Single-phase socket 3P O prise monophasé 16A 3P
® (irait breaker ® Disioncteur de protection




DISTRIBUTION PANELS

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

QM 132

QM 133

Voltmeter

Fuse

16A Single-phase socket 3P
Automatic control panel connector
Starter key

Voltmétre

Fusible

Prise monophasé 16A 3P
Connecteur coffret de commande automatique
Démarrage d dé

(Ui Jwr Y- U Jw VY-

O Voltmeter
@ Starter key

(4] Single-phase sockets
O Fuse

O \Voltmetre
2] Démarrage d dlé

@ prises monophasées

O Fusible

€ Automatic control panel connector

©  (onnedeur coffret de commande automafique

QM 19

Hour counter

Circuit breaker

16A Single-phase Schuko socket 3P
16A Single-phase socket 3P
Battery/oil warning light

Starter key

Voltmeter

(NN Juin Ju -
NN Juin Ju U

Totalisateur heures

Disjoncteur de protection

Prise monophasé Schuko 16A 3P
Prise monophasé 16A 3P
Indicateur lumineux batterie/huile
Démarrage d clé

Voltmétre

e
K 4
e

& s option

() *En option”

Hour counter

Circuit breaker

16A Three-phase socket 5P
16A Single-phase socket 3P
Battery/oil warning light
Starter key

Voltmeter

(XN X Jui s JwXl-)
(XN Xo Jul s JwXuE-)

Fuel level indicator*

Totalisateur heures

Disjoncteur de protection

Prise friphasé 16A 5P

Prise monophasé 16A 3P
Indicateur lumineux batterie/huile
Démarrage a clé

Voltméire

Indicateur lumineux carburant

(o N JuiIN)

0 6 &

e
K 4
~

& *As option

() *En option”

Gircuit breaker +*0,03A ELCB
Engine protection

Emergency stop button
Starter key

Fuse

Hour counter

32A Three-phase socket 5P
Battery/oil warning light

16A Single-phase socket 3P
*16A Single-phase Schuko socket 3P
Ammeter

Voltmeter

=IoluloNInJuls Jwin) -]
l=loluloNToJuln Jwin) -]

Disjoncteur de protection+protection différentielle
Protection moteur
Bouton-poussoir arrét d'urgence
Démarrage d clé

Fusible

Totalisateur heures

Prise triphasé 32A 5P

Indicateur lumineux batterie/huile
Prise monophasé 16A 3P

*Prise monophasé Schuko 16A 3P
Ampéremétre

Voliméire

0O ©96




MANUAL CONTROL PANELS

COFFRETS DE CONTROLE MANUEL

MCP 120-13

& “Asoption () *En option”
©  Hlectronic control board SPG 120 O Fiche électronique de conirdle SPG 120
e Emergency stop button 2] Bouton-poussoir arrét d'urgence
© *Spark plug light indicator © “Indicateur lumineux bugié d'allumage
@ 164 Single-phase socket 3P @ e monophasé 16 A 3P
O 14 single-phase socket 3P ©  Prise monophasé 32 A 3P
B  Circit breaker (6) Disjoncteur de protection
@  Starter key (7] Démarrage a clé
G Fuse © Fusile
MCP I 20- I 4 & “Asoption () *En option”
©  Electronic control board SPG 120 O riche électronique de contréle SPG 120
2] Emergency stop button & Bouton-poussoir arrét d'urgence
© *Spark plug light indicator ©  “Indicateur lumineux bugié d'allumage
@ 16A Three-phase socket 5P @ prise triphasée 16A 5P
O 16 Single-phase socket 3P O rrise monophasée 16A 3P
B Circit breaker (6) Disjoncteur de protection
@ Starter key (7] Démarrage d clé
©  Fuse ® Fusile
MCP I 20- I 5 & *soption () *Fn option”
© Electronic control board SPG 120 O riche électronique de contréle SPG 120
2] Emergency stop button @ Bouton-poussoir arrét d'urgence
© *Spark plug light indicator ©  “Indicateur lumineux bugié d'allumage
@ 324 Three-phase socket 5P @  Prise triphase 324 5P
O 16 Single-phase socket 3P O rprise monophasé 16A 3P
3 324 Single-phase socket 3P ®  Prise monophass 324 3P
@  CGircuit breaker (7] Disjoncteur de protection
@ Starter key 8] Démarrage a clé
©  Fuse © Fusile
MCP I 20' I 6 & *soption () *En option”

Electronic control board SPG 120
Emergency stop button

*Spark plug light indicator

63A Three-phase socket 5P

16A Single-phase socket 3P

32A Three-phase socket 3P
Circuit breaker

Starter key

Fuse

OOOOONODO

(WX NI Juiis Jw Y -)

Fiche électronique de contrdle SPG 120
Bouton-poussoir arrét d'urgence
*Indicateur lumineux bugié d'allumage
Prise friphasé 63A 5P

Prise monophasé 16A 3P

Prise friphasé 32A 3P

Disjoncteur de protection

Démarrage d clé

Fusible




MANUAL CONTROL PANELS

COFFRETS DE CONTROLE MANUEL

MCP 120-17

& “Asoption () *En option”
©  Hlectronic control board SPG 120 O Fiche électronique de conirdle SPG 120
e Emergency stop button 2] Bouton-poussoir arrét d'urgence
© *Spark plug light indicator © “Indicateur lumineux bugié d'allumage
@ 16 Single-phase socket 3P @ e monophasé 16A 3P
O Single-phase socket 3P ©  Prise monophasé 63 3P
B  Circit breaker (6) Disjoncteur de protection
@  Starter key (7] Démarrage a clé
@ Fuse © Fusile
MCP I 20' I 8 & *Asoption () *En option”
©  Electronic control board SPG 120 O Fiche électronique de controle SPG 120
2] Emergency stop button & Bouton-poussoir arrét d'urgence
© *Spark plug light indicator ©  “Indicateur lumineux bugié d'allumage
@ o Three-phase socket 5P @  prise triphasée 63A 5P
O 164 Single-phase socket 3P O rrise monophasé 16A 3P
G Single-phase socket 3P ®  Prise monophass 324 3P
@ Circuit breaker (7] Disjoncteur de protection
@ Starter key (8] Démarrage d clé
©  Fuse © Fusile
MCP I 20'80 & *Asoption () *En option”

©  Electronic control board SPG 120 O riche électronique de contrdle SPG 120

e Emergency stop button 2] Bouton-poussoir arrét d'urgence

©  Starter key © Démarrage d clé

@ Single-phase socket 3P @ prise monophasé 32A 3P

(5) Up/down push buttons ©  Boutons d'élévation ef descendente

G 161 Single-phase socket 3P G rrise monophasé 16A 3P

@ Circuit breaker + 4 lamps switches (7] Disjoncteur de protection+interrupteurs d'allumage 4 lampes
(8] *Spark plug light indicator ®  “Indicateur lumineux bugié d'allumage

MCP 120-22

O Gt breaker (] ) Disjoncteur de protection

@ Hlectronic control board SPG 120 B Fiche électronique de contrdle SPG 120
© panel key © « pour serrure du coffret

@ Starter key e Démarrage d clé

(5) Emergency stop button () Bouton-poussoir arrét d'urgence




7310 SERIES

AUTOSTART CONTROL PANELS

COFFRETS DE CONTROLE AUTOSTART

ACP 7310 AUS

AUTOSTART CONTROL PANEL FITTED ONTHE GEN-SET
WITHOUT TRANSFER SWITCH
Equipment: control board, circuit breaker, hox key.

COFFRET DE CONTROLE AUTOSTART MONTE SUR LE GROUPE
SANS INVERSEUR DE SOURCE
Equipement: carte électronique de controle, disjoncteur de protection, dlé coffret.

/

CONTROL BOARD - CARTE ELECTRONIQUE DE CONTROL 7310

PROTECTIONS PROTECTIONS
Low oil pressure © Basse pression huile moteur
High enFine temperature © Haute température moteur
Low fuel level * Basse niveau combustible
Fail o start e Non démarrage
Fail to stop o Non arrét
Emergency stop o Arét d'urgence
0verﬂunder frequency ® Sur/sous ?réquence
Over/under voltage ® Sur/sous voltage
Over/under spee ® Sur/sourvitesse
Fuel level e Niveau de combustible
Belt breakage © Rupture courroie
Over current e Surcourant
Over/under battery voltage © Sur/sous fension hatterie

®© 606 060600606 000000 00 0 0 0 0 00

IGITAL METERS

VOYANT NUMERIQUE (POUR)

Generator volts (3 phases) e Voltmétre générateur (3 phases)
Generator amperes (3 phases) © Ampéremétre générateur (3 phases)
Generator frequency © Fréquencemétre générateur
KW-meter o KW-mere

kVA-meter o kVA- métre

(os ¢ - meter e (os ¢ - méfre

Rpm meter o Tr/min méfre

Gen set hour counter e Totalisateur d'heures de marche
Battery Volts o Voliméire batterie

ACP 7310AUS RENTAL

ACP 7310 AUS RENTAL

~

Control panel lockable door

DSE controller

Gircuit breaker with ELCB

Hard wire

32A Single-phase socket with ELB

32A Single-phase socket with ELCB
Hard wire door microswitch profection
Power cable block

Power cable entry

Hard wire lockable door

=15 Julo NI Juls Jw I Y-

-~

63A Three-phase socket with circuit breaker

O Porte coffret ave serrure

& (arte de contréle DSE

© Disjoncteur avec protection différentielle
Bornier puissance

O rrise monophasée 32A avec profection différentielle
G riise triphasée 63A avec disjoncteur de protection
@D Prise monophasée 32A avec protection différentielle

(8] Microinterrupteur de profection
© Bloguage cdbles de puissance
® Enirée cibles de puissance

O Porte avec serrure pour bornier de puissance




AUTOMATIC CONTROL PANEL

COFFRET DE CONTROLE AUTOMATIQUE

ACP 0411 ATS

COMPLETE CONTROL PANEL FREE STANDINGTYPE
Equipment: control unit, frequency and voltage indicators, genset/mains supply contactors,

avtomatic battery charger.

COFFRET ELECTRIQUE COMPLET EN

ARMOIRE SEPARE (DU GROUPE)

Equipement: unité de contrdle, indicateurs fréquence et tension, inverseur de source, chargeur de

batterie automatique.

With a generating set wired to ACP 0411

ATS control panel, the power can be switched
automatically to electrical services within few
seconds (15-20) from the signal indicating a cut in
the mains supply.

MAIN PERFORMANCES

* 4 impulses automatic start

o Immediate or delayed start after mains failure

* (Genset unit) automatic anomaly surveillance

o Weekly autotest

o Immediate or delayed stop after mains voltage return
e Engine protections

e (urrent and voltage controlled battery recharging
* (lock for programming the start up or stopping of the genset
INDICATORS

® Mains voltmeter

e Generator voltmeter (1 phase)

© Generator ammeter (as opfion)

* Generator frequency mefer

© Hour counter

* Battery voltmeter

* Fuel level

PROTECTIONS

* Generator failure

* High engine temperature (as option)

e Overfrequency

* Low oil pressure

* Overcrank

* Battery not charged

* Low fuel level

Un groupe électrogéne équipé avec un coffret
électrique ACP 0411 ATS peut étre démarré
automatiquement dans quelques seconds (15-20)
a partir de I'activation du signal d'arrét dans la
fourniture du secteur.

PERFORMANCES

* Démarrage automatique d 4 impulsions

e Démarrage immediat ou retardé aprés manqué réseau
* Surveillance automatique des anomalies

* Autotest hebdomadaire

* Arrét immediat ou retardé au retour du réseau

© Protections moteur

® Recharge batterie confrolée en courant et en tension
* Horloge pour la programmation du démarrage et de l'arrét
INDICATEURS

* \olimétre secteur

* Voltmétre générateur (1 phase)

o Ampéremétre générateur (en option)

e Fréquencemeétre générateur

* (ompteur horaire

* Volimétre batterie

* Niveau combustible

PROTECTIONS

* Anomalie générateur

* Haute temperature moteur (en option)

* Surfréquence

* Basse pression huile moteur

* Surcharge groupe

* Batterie non chargée

* Bas niveau carburant




7320 SERIES

AUTOMATIC CONTROL PANELS

COFFRETS DE CONTROLE AUTOMATIQUE

ACP 7320 AMF

K AMF CONTROL PANEL FITTED ONTHE GEN-SET \
WITHOUT TRANSFER SWITCH
Equipment: control board, circuit breaker, battery charger, box key.
COFFRET ELECTRIQUE MONTE SUR LE GROUPE
SANS INVERSEUR DE SOURCE
Equipement: carte électronique de contréle, disjoncteur de protection, chargeur de batterie, clé coffret.
\_ J
ACP 7320 - STS
4 )

CONTROL PANEL FITTED ONTHE GEN-SET
WITHTRANSFER SWITCH SUPPLIED INA

; [ ] SEPARATE BOX
Equipment: control board, circuit breaker, battery charger, box key,
separate transfer switch.

COFFRET ELECTRIQUE MONTE SUR
LE GROUPE + INVERSEUR DE SOURCE FOURNI
EN COFFRET SEPARE

s Equipement: carte électronique de contrdle, disjoncteur de protection,
chargeur de batterie, inverseur de source separé, clé coffret.

\_ /
ACP 7320 ATS
éa N

COMPLETE CONTROL PANEL FREE STANDINGTYPE
Equipment: control board, circuit breaker, battery charger, transfer switch, box key.

COFFRET ELECTRIQUE COMPLET EN ARMOIRE SEPARE DU GROUPE
Equipement: carte électronique de contréle, disjoncteur de profection, chargeur de batterie, inverseur de
source, dé coffret.




AUTOMATIC CONTROL PANELS

COFFRETS DE CONTROLE AUTOMATIQUE

CONTROL BOARD - CARTE ELECTRONIQUE DE CONTROLE 7320

7320 SERIES

ACP 7320 AMF -ACP7320 STS -ACP 7320 ATS models/modeles

The DSE7320 is an Automatic Start Control

Module designed to automatically start and stop
diesel generating sets. This module also provides
excellent genset monitoring and protection features.

FEATURES

* Stop/Reset — Auto — Manual — Start
o LCD display scroll

* Event log view

* Acoustic alarm

[ ]

DIGITAL MEASURING
* Generator volts (3 phases)

* Generator amperes (3 phases)
* Generator frequency

o KW-meter

 kVA-meter

e (os ¢ - meter

© Rpm meter

* Water temperature (optional)
* il pressure (optional)

* Gen set hour counter

* Mains volts

* Battery volts

* Mains frequency

o (harging voltage

© Start attempts counter

* Fuel level %
INDICATORS

© Mains live

* Generator live

© Mains confactor dosed

* Generator contactor closed

e Engine running
PROTECTIONS

Low oil pressure

High engine temperature
Low fuel level

Fail to start

Fail to stop

Emergency stop

Over/under generator frequency
* Over/under generator voltage
* Over/under speed

* Fuellevel

® Belt breakage

© Qver current

© Over/under hattery voltage

La DSE7320 est une carte de contrdle projetée
pour démarrer et arréter automatiquement groupes
électrogénes diesels. Elle représente un systéme
excellent de coniréle et de protection du groupe
élecirogéne.

EQUIPEMENT

o Stop/Reset - Auto - Manuel - Start
o Selection display LCD

* Voyant journal évenéments

* Alarme sonore

MESURES NUMERIQUES
o Voltmétre générateur (3 phases)
* Ampéremétre générateur (3 phases)
* Fréquencemétre générateur

o KW-métre

* kVA- métre

e (os ¢ - métre

* Tr/min métre

o Température eau (facultatif)

® Pression huile (facultatif)

* Totalisateur d'heures de marche
* Voltmétre secteur

* Voltmétre batterie

e Fréquence réseau

* Tension de charge

* (ompteur démarrages

* Niveau combustible %
INDICATEURS

© Présence secteur

© Présence tension générateur

* Inverseur secteur fermé

* Inverseur générateur fermé

* Moteur en marche
PROTECTIONS

Bas pression huile moteur
Haute température moteur

Bas niveau comhbustible

Non démarrage

Non arrét

o Arrét d'urgence

® Sur/sous fréquence

* Sur/sous voltage

® Sur/sous vitesse

* Niveau de combustible

© Rupture courroie

e Surcourant

® Sur/sous tension hatterie




AUTOMATIC TRANSFER SWITCH PANELS

INVERSEURS DE SOURCE
TSP 0705 - . |
AUTOMATIC TRANSFER SWITCHWITH INTERFACE MODULE IN SEPARATE BOX -
The TSP 0705 control panel is o specific system for automatic tranfer switch management. It allows mains monitoring to (give input o the
generafing set fo start and take load in case on mains failure.
INVERSEUR DE SOURCE EN ARMOIRE SEPAREE AVEC MODULE D’INTERFACE
Le coffret de commande TSP 0705 représente un systéme spécifique pour la gestion de Iinverseur de source. Ce dispositif permet le .
monitorage du réseau et fournit un signal de démarrage au groupe électrogéne en cas de manque du réseau. .
& EQUIPMENT () EQUIPEMENT
© Hectronic control board DSE705 e Pysh bution controlled operation ® Fiche électronique de contrdle DSE705 o Contréle des opérations par boutons
© Transfer switch © Configurable fimer settings * Inverseur de source © Minuteurs programmables
* Battery charger (Option) * Configurable mains failure voltage level © (hargeur de hatterie (En option) * Niveau de fension manque réseau
© Emergency stop button o LED indication system © Bouton arrét d'émergence programmable
FEATURES © Mains failure/refurn delay timer CARACTERISTIQUES o Sysiéme d'indication a LED
© Mains failure monitoring . Wurni;g/cooling fimer * Telésurveillance manque réseau © Minuteur pour le reford manque/refour réseau
© Transfer switch control * Single/three phase mains monitoring © Contrdle inverseur de source © Minuteur échauffement/ refroidiement
© Setting via control board front e Engine start signal © Programmation sur le frontal de la fiche © Telasurveillance réseau monophasé/triphasé
électronique * Signal démarrage moteur
MODEL/MODELE A CONTACTORS/CONTACTEURS MOTORIZED TRANSFER SWITCH/ SIZE/DIMENSIONS o
INVERSEUR DE SOURCE MOTORISE (HxLxW) <—T/ W
TSP 0705 40A 40 () 600x400x200
TSP 0705 63A 63 ° 600x400x200
TSP 0705 100A 100 ° 600x400x200
TSP 0705 125A 125 ° 600x400x200
TSP 0705 160A 160 () 740x400x330
TSP 0705 200A 200 ° 740x400x330
TSP 0705 250A 250 ) 740x400x330
TSP 0705 400A 400 ° 740x400x330
TSP 0705 630A 630 ° 1000x800x430
TSP 0705 800A 800 ° 1000x800x430
TSP 0705 1250A 1250 ° 1400x1000x490
TSP 0705 1600A 1600 ° 1400x1000x490
TSP 0705 2000A 2000 [} 1800x1200x670
TSP 0705 2500A 2500 ° 1800x1200x670

sk .

SEPARATE TRANSFER SWITCH
The combined system ACP 7320 AMF-+TSP allows the management of the generating set transfer switch.

INVERSEUR DE SOURCE en ARMOIRE SEPAREE
Le systéme combiné ACP 7320 AMF-+TSP permet la gestion de |'inverseur de source du groupe électrogéne. ’

MODEL/MODELE CONTACTORS/CONTACTEURS MOTORIZED TRANSFER SWITCH SIZE/DIMENSIONS I ¢
(HXLXW) L w

TSP 40A 40 ° 600x400x200

TSP 63A 63 ° 600x400x200

TSP 100A 100 ° 600x400x200

TSP 125A 125 ° 600x400x200

TSP 160A 160 ° 740x400x330

TSP 200A 200 ° 740x400x330

TSP 250A 250 ° 740x400x330

TSP 400A 400 ° 740x400x330

TSP 630A 630 ° 1000x800x430

TSP 800A 800 ° 1000x800x430

TSP 1250A 1250 ° 1400x1000x490

TSP 1600A 1600 ° 1400x1000x490

TSP 2000A 2000 ° 1800x1200x670

TSP 2500A 2500 ) 1800x1200x670




SYNCHRONIZING CONTROL PANELS
COFFRETS DE SYNCHRONISATION

SCP 5510/SCP 7510

LOAD SHARING CONTROL PANELS

The control panels SCP5510/SCP7510 allow the synchronisation between multiple generating
sets (up to 16 units) with load sharing

CONTROLS

Stop/Reset - Manual - Auto - Start - LD Display Seroll - Lamp Test/Mute - Gircuit breaker control

< 4]
"y

~

COFFRET DE COMMANDE POUR PARALLELE EN ILE

Les coffrets de commande SCP5510/SCP7510 permettent le paralléle entre plusieurs groupes
électrogénes, jusqu’a 16 unités, ef la répartition de la charge

CONTROLS

Stop/Reset - Manuel - Auto - Démarrage - Sélection display LCD - Test lampes/Muet - Contrdle
\_ disjoncteur de protection )

SCP 5520/SCP 7520
LR <FA

_m

o

~

f SYNCHRONISING CONTROL PANEL BETWEEN 1 GENERATING
SET AND THE MAINS

The control panels SCP5520/SCP7520 allow the synchronisation between 1 generating set and
the mains with peak shaving/looping, mains import/export control and soft load ramping to and
from the mains supply

CONTROLS

Stop/Reset - Auto - Test - Manual -Start - Lamp - Test/Mute - LCD Display Scroll - Gircuit breaker control

COFFRET DE SYNCHRONISATION ENTRE 1 GROUPE
ELECTROGENE ET LE RESEAU

Les coffrets de commande SCP5520/SCP7520 permettent la synchronisation entre 1 groupe
électrogéne et le réseau avec abaissement/réduction du pic, contrdle import/export réseau

ef passage graduel de la charge réseau /groupe électrogéne et groupe électrogéne /réseau
CONTROLS

Stop/Reset - Auto - Test - Manuel - Démarrage - Test lampes / Muet - Sélection display LCD - Contrle
disjoncteur de protection

\_ J




SYNCHRONIZING CONTROL PANELS
COFFRETS DE SYNCHRONISATION

SCP 5510+SCP 5560/ SCP 7510+SCP 7560

ISEARENEERN

U D

/ SYNCHRONISING CONTROL PANEL BETWEENN
MULTIPLE GENERATING SETS AND THE MAINS
The combined system SCP 5510+SCP 5560/ SCP 7510+SCP 7560 allows
the synchronisation between multiple generating sets and the mains.
CONTROLS

Stop/Reset - Manual - Test - Start - LCD display scroll - Lamp Test/Mute -
Gircuit breaker control

COFFRET DE COMMANDE DE
SYNCHRONISATION ENTRE PLUSIEURS
GROUPES ELECTROGENES ET LE RESEAU

Le systéme combiné des coffrets de commande SCP 5510+SCP 5560/
SCP 7510+SCP 7560 permet le paralléle entre plusieurs groupes
électrogénes (jusqu'a 16 unités) et le réseau.

CONTROLS

Stop/Reset - Manuel - Test - Démarrage - Sélection Display LD - Test
lompes /Muet - Contrdle disjoncieur de protection

\_ /
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